
CAMPANA UFO
Características

Material
Terminado
Pantalla 
Índice de protección
Base 
Dimensiones mm
Lúmenes 
Temperatura
Ángulo

Parámetros Eléctricos
 
Tensión Nominal [V~]
Consumo de Potencia [W]
Frecuencia Nominal [Hz]
Consumo de Corriente [A]
Temperatura de Operación

Beneficios

Garantía 
Certificación 

Al
Negro
Cr
IP65
Argolla para Suspensión 
Ø326*H87 mm
24,000 Lm
6,500K
110°

100-240V~
200W
50/60Hz
2.00-0.83A
-10 a 45 ° C

2 Años de Garantía*
NOM 

CWN-200W

 

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

www.tecnoledmexico.com

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto
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C0/180,110.6deg

UNIT:cd

C30/210,109.4deg

UNIT:cd

C60/240,109.5deg

UNIT:cd

C90/270,110.0deg
AVERAGE BEAM ANGLE(50%):109.9 DEG
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Parámetros colorimétricos

Parámetros fotométricos
Luminous Flux: 24735.70 lm
EEI: 0.11
Pupil Flux: 44062.76Plm

Parámetros eléctricos
Voltage:126.50V
Power Factor: 0.9950

Current: 1.6060A
Frequency: 60.00Hz 

Power: 202.70W

Efficiency: 122.03 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 217.38 Plm/W

Radiant Power: 77.446 W

Pupil Factor (Kp): 1.781

CCT: Tc=6658K (duv=0.00482)

CRI: Ra= 73.7, avgR(1~14)= 65.3, avgR(1~15)= 65.3

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM
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5m
16.4ft

1423.91cm
46.72ft

110.6,345.3lx
10.28,32.08fc

10m
32.81ft

2847.81cm
93.43ft

27.65,86.33lx
2.569,8.020fc

15m
49.21ft

4271.72cm
140.1ft

12.29,38.37lx
1.142,3.564fc

20m
65.62ft

5695.62cm
186.9ft

6.912,21.58lx
0.6422,2.005fc

25m
82.02ft

7119.53cm
233.6ft

4.424,13.81lx
0.4110,1.283fc

Height Eavg,Emax DiameterAngle:109.84deg

Flux out:17717 lm
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Imax:8643(H2.0,V0.0)

 (At:C=0.0,Gamma=2.0)

UNIT: cd

 5% 432.2
10% 864.3
15% 1297
20% 1729
25% 2161
30% 2593
35% 3025
40% 3457
45% 3890
50% 4322
55% 4754
60% 5186
65% 5618
70% 6050
75% 6483
80% 6915
85% 7347
90% 7779
95% 8211


