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TUBO T5 ALUMINIO
Características

Material
Terminado
Pantalla 
Indice de protección
Base 
Dimensiones mm
Lúmenes 
Temperatura
Ángulo

Parámetros Eléctricos
 
Tensión Nominal [V~]
Consumo de Potencia [W]
Frecuencia Nominal [Hz]
Consumo de Corriente [A]
Temperatura de Operación

Beneficios

Garantía 
Certificación 

Al
Opalino
Cristal
IP20
G5 
565*ø16 mm
900 Lm
6,500K
130°

100-277V~
9W
50/60Hz
0.09A
-10 a 40 °C

3 Años de Garantía
NOM

 

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

www.tecnoledmexico.com

ML-T5-CR-9W

Características y valores aproximados 
*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto
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C0-C180 C90-C270 Unit: cd

The Average Illuminance Effective Figure

Beam Angle:114.2°Height Avg./Nadir. E Diameter / Area

1.0m 78.87/       3.09m / 7.50sq.m 266.04lx

2.0m 19.72/       6.18m / 29.99sq.m 66.51lx

3.0m 8.76/       9.27m / 67.47sq.m 29.56lx

4.0m 4.93/      12.36m / 119.95sq.m 16.63lx

5.0m 3.15/      15.45m / 187.43sq.m 10.64lx

6.0m 2.19/      18.54m / 269.90sq.m 7.39lx

8.0m 1.23/      24.72m / 479.82sq.m 4.16lx

9.0m 0.97/      27.81m / 607.27sq.m 3.28lx

10.0m 0.79/      30.90m / 749.72sq.m 2.66lx

12.0m 0.55/      37.08m / 1079.59sq.m 1.85lx

Flux Out: 591.34lm

www.tecnoledmexico.com

Parámetros colorimétricos

Parámetros fotométricos
Luminous Flux:1135.40 Lm
EEI: 0.12
Pupil Flux: 2101.46 Plm

Parámetros eléctricos
Voltage: 127.00V
Power Factor: 0.6110

Current: 0.2190A
Frequency: 60.00Hz

Power:9.99W

Efficiency: 113.65Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 210.36 Plm/W

Radiant Power: 3.542 W

Pupil Factor (Kp): 1.851

CCT: Tc=6214K (duv=0.00949)

CRI: Ra= 81.2, avgR(1~14)= 73.1, avgR(1~15)= 73.1


