
WALL-LAMPS
Características

Material
Terminado
Pantalla 
Índice de protección
Base 
Dimensiones mm
Lúmenes 
Temperatura
Ángulo

Parámetros Eléctricos
 
Tensión Nominal [V~]
Consumo de Potencia [W]
Frecuencia Nominal [Hz]
Consumo de Corriente [A]
Temperatura de Operación

Bene�cios

Garantía 
Certificación 

Al
Blanco
Pc
IP40
Grapas de Fijación
600*75*24 mm
1,900 Lm
6,500K
140°

85-265V~
20W
50/60Hz
10.4A
-10 a 45 °C

2 Años de Garantía*
NOM

ML-WL-20W

 

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

www.tecnoledmexico.com

0

180

9090

3030

150150

6060

120120

770

616

462

308

154

C0-C180

C90-C270

G0

UNIT: cd

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

Vertical distance / mount height
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Mounting Height: 10m   Max Lux(100%): 6 lx
(  1%):     0 lx (  2%):     0 lx
(  5%):     0 lx ( 10%):     1 lx
( 20%):     1 lx ( 50%):     3 lx

(100%):     6 lx
(200%):    12 lx

Características y Valores Aproximados
*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



Parámetros colorimétricos

Parámetros fotométricos
Luminous Flux:1867.51Lm
EEI: 0.15
Pupil Flux: 3254.22 Plm

Parámetros eléctricos
Voltage: 127.00V
Power Factor: 0.6030

Current: 0.2650A
Frequency: 60.00Hz

Power:20.34W

Efficiency: 91.81 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 159.99 Plm/W

Radiant Power: 5.840 W

Pupil Factor (Kp): 1.743

CCT: Tc=6408K (duv=0.00358)

CRI: Ra= 73.6, avgR(1~14)= 63.5, avgR(1~15)= 63.8

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM
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Distance(m) Dh/Dv(m) Area(sq.m) Enadir/Eav(lx)

35.0 104.79/123.00 10551.8 0.50/0.11

5.0 14.97/17.57 215.3 24.61/5.18

10.0 29.94/35.14 861.4 6.15/1.29

15.0 44.91/52.71 1938.1 2.73/0.58

20.0 59.88/70.28 3445.5 1.54/0.32

25.0 74.85/87.86 5383.6 0.98/0.21

30.0 89.82/105.43 7752.3 0.68/0.14

Beam Angle: H112.5 V120.7  Field Angle: H165.1 V180.0
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Lowest(m):  1m    Highest(m): 10    Max Lux: 615
(  1%):     6 lx (  2%):    12 lx
(  5%):    31 lx ( 10%):    62 lx
( 20%):   123 lx ( 50%):   308 lx
(100%):   615 lx (200%):  1230 lx
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