
PTW-100W
LUMINARIO LED
Características

Material
Terminado
Pantalla 
Índice de protección
Base
Dimensiones mm
Lúmenes 
Temperatura
Fotocelda

Parámetros Eléctricos
 
Tensión Nominal [V~]
Consumo de Potencia [W]
Frecuencia Nominal [Hz]
Consumo de Corriente [A]
Temperatura de Operación

Bene�cios

Garantía 
Certificación 

Fe
Gris
Pc
IP65
Poste 3” (Ajuste con Opresores)
ø448*122 mm
11,700 Lm
6,500K
Incluida

100-277V~
100W
50/60Hz
1.0 - 0.36A
-10 a 45 °C

2 Años de Garantía *
NOM
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C0/180 73.4°
C90/270 144.4°

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION
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Características y Valores Aproximados
*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto
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Parámetros colorimétricos

Parámetros fotométricos
Luminous Flux: 11607.44 Lm
EEI: 0.12
Pupil Flux: 22112.56 Plm

Parámetros eléctricos
Voltage: 126.60V
Power Factor: 0.9900

Current: 0.8270A
Frequency: 60.00Hz

Power: 103.80W

Efficiency: 111.83 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 213.03 Plm/W

Radiant Power: 37.462 W

Pupil Factor (Kp): 1.905

CCT: Tc=6814K (duv=0.00732)

CRI: Ra= 82.0, avgR(1~14)= 74.3, avgR(1~15)= 74.2

www.tecnoledmexico.com

1m 301.53cm1541,5325lx

2m 603.07cm385.2,1331lx

3m 904.60cm171.2,591.6lx

4m 1206.13cm96.29,332.8lx

5m 1507.67cm61.63,213.0lx

8m 2412.27cm24.07,83.20lx

10m 3015.33cm15.41,53.25lx

12m 3618.40cm10.70,36.98lx

14m 4221.47cm7.860,27.17lx

20m 6030.67cm3.852,13.31lx

Flux out:11477 lm
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Imax:5325(H-2.0,V0.0)

 (At:C=105.0,Gamma=4.0)

UNIT: cd

10% 532.5
20% 1065
30% 1597
40% 2130
50% 2662
60% 3195
70% 3727
80% 4260
90% 4792

MAX = 5324.9 
MIN = 2596.6 
AVG = 4434.4 
AVG/MAX = 0.83
MIN/MAX = 0.49
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CIEL1931 CHROMATICITY DIAGRAM
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