
LUMINARIA DE MURO
Características

Material
Terminado
Pantalla 
Índice de protección
Soporte de Fijación
Dimensiones mm
Lúmenes 
Temperatura
Ángulo

Parámetros Eléctricos
 
Tensión Nominal [V~]
Consumo de Potencia [W]
Frecuencia Nominal [Hz]
Consumo de Corriente [A]
Temperatura de Operación

Bene�cios

Garantía 
Certificación 

Al
Gris
Pc
IP65
Entrada para Poste
ø210*295*225 mm
5,000Lm
6,500K
135°

100-305V~
50W
50/60Hz
0.5 - 0.16 A
-10°C - 45°C

3 Años de Garantía *
NOM

WPL50W-BBFT

 

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

www.tecnoledmexico.com
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UNIT:cd
V 0.0DEG PLAN,135.3

UNIT:cd

H 0.0DEG PLAN,136.0

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):135.6 DEG
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Características y Valores Aproximados
*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



Parámetros colorimétricos

Parámetros fotométricos
Luminous Flux: 5053.81Lm
EEI: 0.14
Pupil Flux: 9044.48 Plm

Parámetros eléctricos
Voltage: 220.50V
Power Factor: 0.9080

Current: 0.2610A
Frequency: 60.00Hz

Power: 52.31W

Efficiency:  96.61Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt:  172.90 Plm/W

Radiant Power: 15.786W

Pupil Factor (Kp): 1.790

CCT: Tc=6540K (duv=0.01086)

CRI: Ra= 73.6, avgR(1~14)= 66.2, avgR(1~15)= 65.9

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM
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1m 485.95cm202.7,1267lx

2m 971.90cm50.68,316.7lx

3m 1457.85cm22.52,140.7lx

4m 1943.79cm12.67,79.17lx

5m 2429.74cm8.109,50.67lx

6m 2915.69cm5.631,35.19lx

7m 3401.64cm4.137,25.85lx

8m 3887.59cm3.168,19.79lx

9m 4373.54cm2.503,15.64lx

10m 4859.48cm2.027,12.67lx

Height Eavg,Emax DiameterAngle:135.26deg

Flux out:3902 lm
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Imax:1276(H35.0,V0.0)

 (At:C=0.0,Gamma=35.0)

UNIT: cd

10% 127.6
20% 255.1
30% 382.7
40% 510.2
50% 637.8
60% 765.3
70% 892.9
80% 1020
90% 1148

MAX = 1275.5 
MIN = 824.34 
AVG = 1154.9 
AVG/MAX = 0.91
MIN/MAX = 0.65


