
REFLECTOR ALTA POTENCIA
Características

Material
Terminado
Pantalla 
Índice de protección
Base 
Dimensiones mm
Lúmenes 
Temperatura
Ángulo

Parámetros Eléctricos
 
Tensión Nominal [V~]
Consumo de Potencia [W]
Frecuencia Nominal [Hz]
Consumo de Corriente [A]
Temperatura de Operación

Bene�cios

Garantía 
Certificación 

Al
Negro
Pc
IP65
Soporte de Fijación 
410*210*100 mm
26,000 lm
6500K
100°

85-305V~
200W
50/60Hz
2.35-0.65 A
-10 a 45 °C

3 Años de Garantía*
NOM

CTN-200W

 

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

www.tecnoledmexico.com

Características y Valores Aproximados
*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto
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Average Diffuse Angle(50%): 94.6°

C0-C180 C90-C270 G3

Unit: cd
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Vertical distance / mount height
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Mounting Height: 10m   Max Lux(100%): 133 lx
(  1%):     1 lx (  2%):     3 lx
(  5%):     7 lx ( 10%):    13 lx
( 20%):    27 lx ( 50%):    67 lx
(100%):   133 lx



www.tecnoledmexico.com

Parámetros colorimétricos

Parámetros fotométricos
Luminous Flux:31862.00 Lm
EEI: 0.09
Pupil Flux:60390.59 Plm

Parámetros eléctricos
Voltage: 125.80V
Power Factor: 0.9970

Current: 1.6120A
Frequency: 60.00Hz

Power: 201.60W

Efficiency: 158.05Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 299.56 Plm/W

Radiant Power: 101.883 W

Pupil Factor (Kp): 1.895

CCT: Tc=6626K (duv=0.00697)

CRI: Ra= 82.4, avgR(1~14)= 74.5, avgR(1~15)= 74.5
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CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

Distance(m) Dh/Dv(m) Area(sq.m) Enadir/Eav(lx)

50.0 108.21/108.56 9243.2 5.32/2.23

5.0 10.82/10.86 92.4 532.44/223.47

10.0 21.64/21.71 369.7 133.11/55.87

15.0 32.46/32.57 831.9 59.16/24.83

20.0 43.28/43.42 1478.9 33.28/13.97

25.0 54.11/54.28 2310.8 21.30/8.94

30.0 64.93/65.14 3327.6 14.79/6.21

35.0 75.75/75.99 4529.2 10.87/4.56

40.0 86.57/86.85 5915.6 8.32/3.49

45.0 97.39/97.70 7487.0 6.57/2.76

Beam Angle: H94.5 V94.7  Field Angle: H119.3 V119.1
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Lowest(m):  1m    Highest(m): 11    Max Lux: 13311
(  1%):   133 lx (  2%):   266 lx
(  5%):   666 lx ( 10%):  1331 lx
( 20%):  2662 lx ( 50%):  6655 lx
(100%): 13311 lx


