


CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM
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Parámetros colorimétricos

Parámetros fotométricos
Luminous Flux:83610.39 Lm
EEI: 0.13
Pupil Flux: 164964.54 Plm

Parámetros eléctricos
Voltage: 221.05 V
Power Factor: 0.9980

Current: 6.7030 A
Frequency: 60.00Hz

Power: 804.00 W
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1m 205. 89c m17606, 36253l x

2m 411. 78c m4402, 9063l x

3m 617. 67c m1956, 4028l x

4m 823. 56c m1100, 2266l x

5m 1029. 45c m704. 3, 1450l x

8m 1647. 12c m275. 1, 566. 4l x

10m 2058. 90c m176. 1, 362. 5l x

12m 2470. 68c m122. 3, 251. 8l x

14m 2882. 46c m89. 83, 185. 0l x

16m 3294. 24c m68. 78, 141. 6l x

Hei ght Eav g, Emax Di amet erAngl e: 91. 66deg

Fl ux  out : 59312 l m
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I max : 39261( H- 15. 0, V0. 0)
 ( At : C=345. 0, Gamma=23. 0)

UNI T:  cd

10% 3926
20% 7852
30% 11778
40% 15704
50% 19630
60% 23557
70% 27483
80% 31409
90% 35335

MAX = 39261 
MI N = 2169. 8 
AVG = 30100 
AVG/ MAX = 0. 77
MI N/ MAX = 0. 06

Características y Valor es Aproximados     *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


